
ADRES Zakstraat 11abcd 
6211 RJ Maastricht 
 

GEGEVENS Oorspronkelijke functie: winkel-woonhuis 
Huidige functie:  winkel-woonhuis 
 

STATUS Dominant bouwwerk 
 

FOTO’S 

 
De voorgevel van Zakstraat 11abcd 

 

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Inleiding 
Hoekpand met voorgevel uit 1905 in eclectische stijl, gelegen binnen de bebouwde kom 
en buiten het beschermde stadsgezicht van Maastricht. 
 
Beschrijving 
Hoekpand van drie bouwlagen boven een kelder en gedekt met een schilddak. De 
hoektravee is voorzien van een Vlaamse gevel. Aan het dak bevindt zich een geprofileerde 
houten dakgoot. 
De gevel heeft een gepleisterde plint en is daarboven opgetrokken in bruinrode baksteen 
met sierbanden en siermetselwerk in gele baksteen. De gevel aan de Herbenusstraat is 
twee vensterassen breed, de hoektravee één vensteras en de gevel aan de Zakstraat is vier 
vensterassen breed. De oorspronkelijke hoofdtoegang op de begane grond was in de 
hoektravee, maar deze is dichtgezet tot een raam. De secundaire toegang in de tweede 
travee van links aan de Zakstraat is de huidige toegang en deze heeft nog een originele 
houten deur. In alle overige vensterassen zijn op iedere verdieping vensters, waarbij in de 
eerste travee aan de Zakstraat twee blinde vensters op de eerste en tweede verdieping 
zijn. De gevelas rechts daarnaast heeft in hoogte verspringende vensters, die 
overeenkomen met het achtergelegen trappenhuis. De vensters op de begane grond en 
eerste verdieping hebben hardstenen onderdorpels en segmentboogbeëindigingen met 
siermetselwerk en kunststenen sluitstenen. Alle houten T-ramen zijn oorspronkelijk en in 
de boogvelden is decoratief tegelwerk aangebracht. Op de begane grond zijn vier vensters 
van rolluiken voorzien. De vensters op de tweede verdieping hebben licht getoogde 
gemetselde beëindigingen, eveneens met kunststenen aanzet- en sluitstenen en 
hardstenen onderdorpels en ook hier zijn alle houten T-ramen origineel. De gevel wordt 
afgesloten door een gemetselde bloklijst. De geveltop van de Vlaamse gevel kraagt licht 
uit en heeft een trapsgewijs oplopend gemetseld fries en een rondboogvormig venster 
met een origineel houten raam. 
 

WAARDERING Het bouwwerk is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke 
samenhang en architectuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 
 
• het object deel uit maakt van een negentiende-eeuwse uitbreidingswijk binnen de 

contouren van de historische stad, waaraan een stedenbouwkundig plan ten 
grondslag ligt en waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog herkenbaar 
aanwezig is.  



• het object onderdeel is van en ondersteunend is aan een straatwand met voorgevels 
uit overwegend dezelfde bouwperiode, die een eenheid vormen door maatvoering en 
ritmering. 

• het object ensemblewaarde heeft met het buurpand nr.174-176 door de toepassing 
van hetzelfde, opvallende siertegelwerk in de boogvelden van de vensters en deuren. 

• het object architectuurhistorische betekenis heeft vanwege de esthetische kwaliteit 
van het ontwerp. 

• het ontwerp een hoge mate van architectonische gaafheid bezit.  
• het een bijzondere detaillering en bijzondere ornamenten heeft, zoals het 

siermetselwerk en siertegelwerk en de Vlaamse gevel. 
 
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 
• de originele deur aan de Zakstraat 
• de originele ramen 
• de hardstenen onderdorpels 
• het siertegelwerk in de boogvelden 
• de kunststenen aanzet- en sluitstenen 
• het siermetselwerk 
• de geprofileerde gootlijst 
• de Vlaamse gevel 
 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de 

waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport. 
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 

attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 
Objectgericht: 
• De rolluiken op de begane grond verstoren de karakteristiek van de gevel. Bij voorkeur 

vervangen door interne zonwering.  
• Het is wenselijk de deurpartij in de hoek te herstellen. Indien dit niet mogelijk is, bij 

voorkeur het witte vlak van de dichtzetting in een bij het omringende muurwerk 
aansluitende kleur schilderen. 

 
 


